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Declaracion de Prestaciones
Lama Alveolar y Maciza CDECK

Valores y clases declarados’

Caracteristica Unid. Método
Lama Alveolar Lama Maciza
Dimensiones - Espesor mm 24
Dimensiones - Larc.;o EN 155634 140
Inchamiento en espesor 5 0,4 0,3
Absorcion deggua v EpLEE 1,1 0,6
Resistencia a la flexion ) | 48 57
Modulo de la elasticidad en flexion - Nimm2 EN 310
. ; 6600 5500
(distancia entre apoyos 500mm)
Resistencia a la flexion (valor 40 46
caracteristico) ) |
Modulo de la elasticidad en flexion Eli o ENZET 7300 7000
(distancia entre apoyos 1080mm)
. . . o 80cm (7,8 J) 200 cm (19,6J)
Resistencia al impacto (+23°C/1kg) ) . (Sin ruptura) (Sin ruptura)
; ; ; . 100 cm (9,8J) (Sin 200 cm (19,6J)
Resistencia al impacto (-10°C/1Kg) ruptura) (Sin ruptura)
Resistencia baj'o carga punctual N EN 1533 6810 8780
(valor caracteristico)
Capacidad de resistencia de la union N ) 1330 N (Clip Quick-Fix Intermédio)
mecanica (Valor Caracteristico) 1040 N (Clip Quick-Fix Pré Intermédio)
Resistencia a la radiacion UV (1000H) _— EN 1S04892-2 Antes de envejecimiento : 3,95
Resistencia al impacto Charpy EN I1ISO179-1 Después el envejecimiento: 4,99
Coeficiente de dilatacion térmica ) ASTM E228 (21,3 0,1) x 10-6K-1 (eixo x)
(-40°C, 80°C) EN821-1 (50,6 £ 0,8) x 10-6 K-1 (eixo y)
Masa Volumica glcm3 ENISO 1183-1 1,392
Dureza superficial (Influencia de la | 2 EN 317 _
humedad) | Nimm EN15534 94 101
' 20 15
AETIN Eas R (Clase A) (Clase A)
Reaccion al Fuego - EN13501-1
EN 1S09239-1 B fl -
1S011925-2
Resistencia al deslizamiento - EN15534 Conforme - Classe 3

1|HT supone una variacion del 30 % debido al proceso de produccién y a la exposicion a factores climaticos.
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